
La física y la ciencia detrás de las prótesis provisionales de Denticor

Carga biomecánica (compresión): 120 MPa

Enclavamiento mecánico: 4,2 N/mm²

Módulo de elasticidad del material: 25 GPa

Módulo de elasticidad del material: 25 GPa Tolerancia geométrica: ±0,02 mm

Sciéntio Laboratories | Resumen tecnológico

Análisis del encaje mecánico, la biomecánica y la ingeniería de materiales.



Cambio paradigmático:

Fijación sin productos químicos

Enclavamiento mecánico (Mechanical interlocking).Sin taladrado.

Sin adhesivos ni cemento. El material reproduce con precisión la anatomía de los
dientes adyacentes

y se sujeta gracias al efecto de cuña físico.

Origen: Desarrollado por la empresa eslovaca
Sciéntio Laboratories.

Práctica: Probado en el mercado desde 2018. Revisado por la redacción y con el asesoramiento

de expertos en farmacia clínica y desarrollo de medicamentos (con 15 y 40 años de experiencia).



Ingeniería de materiales:
La resistencia del
policaprolactona (PCL)

Polímero:

DentiFlex se basa en el polímero

biocompatible de última generación PCL.

Ø 3,0 mm ±0,1Ø 3,0 mm ±0,1

L 3,0 mm ±0,1

Certificación
TÜV Austria
Certificación

Certificación BPI (Biodegradable

Products Institute)L 3,0 mm ±0,1

Fuente:

Suministrado directamente por el líder mundial Ingevity (NYSE:
NGVT): tecnología CAPA con más de 40 años de trayectoria en
aplicaciones dentales y ortopédicas.

Característica:
Termoplasticidad reversible única. Se ablanda con el calor y se
endurece con el frío sin perder su integridad estructural.



Cada situación bucodental requiere un enfoque específico; por eso es

necesario el diagnóstico mediante IA para seleccionar el tipo adecuado.

DentiFlex DentiFlex PLUS

Indicaciones
Dientes posteriores
y laterales

Dientes frontales

Base del material
CAPA 6500 (polímero
más rígido)

CAPA 8502A (copoliéster lineal)

Módulo de
elasticidad

Extremadamente alto
(~400 MPa)

Módulo más bajo (mayor flexibilidad)

Velocidad de
cristalización

Rápida (solidificación en
60-90 s)

Más lenta (solidificación de 90 a 120 s
para un moldeado detallado)

Matriz de diagnóstico: selección del polímero
según la biomecánica



EN CALIENTE (>60 °C) MOLDEABLE

Transformación térmica:

Proceso de moldeado

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A

(°C
)

TEMPERATURA
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TIEMPO

1. Ablandamiento

(Activación por calor)

2. Moldeado

(Adaptación a la anatomía)

3. Fijación

(Cristalización)

Colocación en el espacio interdental. El

material rodea los dientes adyacentes y crea

muescas precisas según su forma natural.

Inmersión en agua caliente. El PCL
cambia su estructura y se convierte
en una masa totalmente maleable.

Una vez enfriado, se endurece. El

resultado es un encaje mecánico firme,
moldeado para el hueco concreto.

Proceso totalmente reversible. Si el primer intento no sale bien, el material se puede volver a calentar y remodelar.



Física de la retención: fricción y distribución de tensiones

Fricción Tensión

σ = F / AF = μ × N
Fuerza de retención = coeficiente de fricción × fuerza de presión Tensión = fuerza / superficie de contacto

Un ajuste correcto entre los dientes adyacentes maximiza la superficie

de contacto (A). El aumento de la superficie reduce drásticamente la

tensión puntual (σ), lo que evita que se afloje la prótesis.

El coeficiente μ para la interfaz DentiFlex-esmalte dental

se calcula entre 0,3 y 0,5.



Ingeniería estructural para diferentes espacios

M = F × d
(Momento flector = fuerza × distancia desde el punto de apoyo)

Ley física: La anchura del espacio actúa como una palanca. Un espacio mayor (d) aumenta exponencialmente el momento flector (M)
al morder.
Consecuencia constructiva: Por este motivo, los espacios más amplios requieren sin duda alguna una estructura más maciza y resistente del
puente DentiFlex; de lo contrario, se produciría una rotura del material en el centro.



La biomecánica en la práctica: el factor de seguridad

Zona de seguridad

Uso habitual (5-20 N) Factor de seguridad ≥ 1,5

Dientes frontales Fuerza máxima (100-175 N)

Uso habitual (30-80 N) Factor de seguridad ≥ 2,0

Fuerza máxima (350–600 N)Dientes
posteriores

Conclusión: Los dientes Denticor están diseñados para soportar cargas extremas. Al sonreír, hablar

y comer alimentos blandos, el material funciona ampliamente dentro de la zona de seguridad.



Estabilidad real: resistencia a las cargas dinámicas

Diseño: optimizado para

garantizar la estabilidad durante

las actividades cotidianas.

Pruebas de carga: Probados con
distintos tipos de alimentos para
verificar la resistencia frente a las

complejas fuerzas de
cizallamiento y presión que se
producen en la boca.

Tiempo

Documentado en vídeos reales sin editar (tanto en su uso como en pruebas con alimentos) que

confirman la solidez del agarre en la práctica.



Aviso importante: © 2018–2026 Denticor. Se trata de una solución estética provisional, no de un producto médico ni de un sustituto del tratamiento odontológico definitivo.
Para determinar con precisión la idoneidad del material, se utiliza el sistema interno de diagnóstico por IA.

Límites clínicos y contraindicaciones

No utilices Denticor en los
siguientes casos:

Riesgo de infección y
alteración de
la cicatrización.

1.  Una herida reciente tras
una extracción

4. Espacios terminales

Falta un diente adyacente por un

lado: esto altera toda la dinámica

del momento flector y el encaje.

Tejidos blandos dañados.

2.  Inflamación de

las encías

Falta un apoyo estable para

la fuerza de retención.

3.  Dientes móviles


